
















4. 
impedire l'accumulo di calore in alcune parti della macchina. Queste, infatti, si riscaldano a causa dell'alta 
potenza dei componenti elettronici o dell'energia a microonde. Ogni zona ha il proprio refrigeratore a 

nel refrigeratore a glicole/acqua o nel sistema di refrigerazione a glicole dell'utilizzatore. 

glicole ha circolato attraverso ciascuno di essi, ritorna al refrigeratore a glicole per essere nuovamente 
raffreddato.
I pannelli vengono raffreddati facendo circolare il fluido di acqua/glicole refrigerato attraverso un 

parte inferiore del pannello a microonde. 
Ciascun componente di raffreddamento ha un requisito di portata minima di 2 GPM/7 LPM. 
La temperatura del refrigerante in entrata in ciascun ramo deve essere compresa tra 17 e 28°C/63 e 82°F

Alcuni sistemi includono un riscaldatore a glicole nel caso in cui il refrigeratore fosse situato all'esterno 
in una regione con stagioni fredde. Se il glicole che entra nell'impianto è al di sotto della temperatura 
minima, deve essere riscaldato dal riscaldatore.

5. Prima e dopo ogni tunnel di soppressione è presente una coppia di rilevatori di microonde che monitorano 
eventuali dissipazioni di energia nel sistema di soppressione. Se viene rilevata una perdita, il sistema 
interrompe l'alimentazione a microonde e fa scattare un allarme.

Saranno a totale carico del cliente:

 Le prestazioni di proprio personale tecnico e amministrativo nonché la manodopera specializzata e co-

 Le prestazioni di proprio personale, degli attrezzi e degli strumenti per l’esecuzione delle misurazioni, dei 
tracciamenti e dei collaudi.

 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d’opera e attrezzature, nonché la loro ripara-
zione e i loro consumi.

 Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature e i mezzi 
d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che il cliente solleva il costruttore da ogni 

 
danneggiati nel corso dei lavori.

 Le eventuali protezioni, di qualsiasi genere, che si rendessero necessarie per la vicinanza di impianti, 

 L’assistenza medica di primo intervento e quella successiva, nonché le spese di assistenza ospedaliera 
del proprio personale in caso di infortunio e/o malattia.

 La segnaletica e le indicazioni di pericolo diurne e notturne.

4.14 ONERI A CARICO DEL CLIENTE


